Zertifikat

Nr. z7545c-22

Auftraggeber:

consys GmbH
WeiRenwolffgasse 2a
1210 Wien, Osterreich

Priifling(e):
Nexconec NXC ELITE vorkonfektionierter MTP® Lichtwellenleiter, Singlemode, APC

Art.-Nr.:  MTP(f) = MTP(f): MTM3M312A2DYLBA;
MTP(f) = LC/UPC:  MTM3L112A2DYLBT35;
MTP(f) — LC/APC:  MTM3L212A2DYLBT35;
MTP(f) —= SC/UPC: MTM3S112A2DYLBT35;
MTP(f) — SC/APC:  MTM3S212A2DYLBT35;

Bewertungsstandard(s):
GHMT TA Testplan-LWL MPO/MTP® Ed. 1.0 (2020-03)

Resultat:

Der Priifling hdlt bei den im Priifbericht genannten Priifparametern die Grenzwerte
der besagten Bewertungsstandards ein.

Vorkonfektionierte Lichtwellenleiter, MPO/MTP®, Level 2
GHMT Type Approval

Die bei der Priifung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den
beschriebenen und vom  Auftraggeber vorgelegten Priifling. Zukiinftige
technische Anderungen der gepriiften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbe-
reich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausfiihrlichen
Nr. R7545c¢-22 und ist nur in Verbindung mit
Dieses Zertifikat ist nach Priifdatum 24 Monate giiltig.

Priifbericht
giiltig.

diesem

Bexbach, 16.09.2022

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde (D-PL-17559-01-00) aufgefiihrten Priifverfahren.

GHMT AG
In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F:+49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

HOCHVERFUGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRAZISION IM DETAIL.



